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COFFRET DE DÉTECTEURS LITHIUM B4

En matière d’électronique, PROWESS innove une fois de plus avec le coffret de détecteurs B4 !
Après plusieurs années de tests et de mise au point sur le terrain, voici le nouveau coffret de détection par radio transmission B4. Un
boitier compact, une carte électronique haut de gamme et des composants innovants associés à un fonctionnement simple et intuitif
font du B4 une véritable bête de course en matière de détection.

Un seul bouton de sélection vous permettra d’accéder aux différents réglages (volume, tonalité, sensibilité). Une touche +/- en gère les
différents  niveaux.  La  visualisation  des  touches,  est  assurée  par  2  rangées  de  8  diodes  chacune.  Rassurez-vous,  pour  ceux  qui
souhaitent  rester  discret  au  bord  de  l’eau,  l’intensité  des  diodes  est  ajustable  !

Son esthétique hi-tech

Côté esthétique, le look hi-tech et atypique du coffret de détecteurs B4 de Prowess ne vous laissera surement pas indifférent, compact,
extra plat et visuellement séduisant, le B4 s’intègre parfaitement dans l’équipement du pêcheur moderne. Mais la grosse innovation
c’est l’absence de pile indépendante. En effet, l’alimentation de chaque boitier est assuré par est une batterie lithium intégrée de haute
capacité. Avec une autonomie de veille de plusieurs semaines, vous pourrez maintenant partir en session sereinement !

Pour  mettre  en  charge  vos  détecteurs/centrale,  il  vous  suffit  d’utiliser  les  câbles  de  connexion  compris  dans  le  coffret.  Plusieurs
solutions  qui  s’offrent  à  vous  :  Utiliser  l’adaptateur  secteur  en  association  avec  la  prise  USB  (moyen  recommandé).  La  prise  USB
s'adapte sur n’importe quel appareil utilisant une sortie USB (ordinateur portable par exemple), comme un chargeur solaire ou encore
la prise allume cigare d’un véhicule (en association à un adaptateur USB non fourni).

https://www.youtube.com/watch?v=c7DvIWFq2B4

https://www.youtube.com/watch?v=CMNoLsNGm80

Découvrez l’univers Prowess, sur notre page Facebook, avec des photos, actualités ainsi que nos astuces et démonstrations concernant

CARACTÉRISTIQUES
Technologie digitale
Batterie Lithium haute capacité intégrée
(Li-Po)
Interrupteur de mise sous tension /
fonctions
Réglage du volume - 8 niveaux
Réglage de la tonalité - 8 niveaux
(détecteur)
Réglage de la sensibilité - 6
niveaux (détecteur)
Tonalité associée au détecteur (centrale)
Touche mémoire (centrale)
Mode vibreur (centrale)
4 diodes témoin (centrale)
Différentiation des touches retours
Veilleuse de nuit (détecteur)
16 diodes basse consommation (détecteur)
Réglage de l’intensité des diodes - 8
niveaux (détecteur)
Temporisation lumineuse de 10
secondes (détecteur) - 20 secondes
(centrale)
Prise pour accessoires lumineux
Mode silencieux
Alerte batterie faible
Pas de vis inox
100% étanche
Type de batterie : Li-Po 053040P
Tension nominale : 3.7V
Capacité de batterie : 550mAH
Transmission sans fil - Fréquence de
transmission sans fil : 433MHz

https://www.facebook.com/ProwessFrance
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notre passion commune de la pêche de la carpe.
Nous vous invitons aussi à découvrir notre blog 100% carpe.

https://prowess-fishing.com/blog-carpe-prowess/
https://prowess-fishing.com
https://prowess-fishing.com/wp-content/uploads/2020/07/facebook-light.png

