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COFFRET DE DÉTECTEURS ABSOLUM

Le  coffret  de  détecteurs  ABSOLUM  très  attendue,  signée  PROWESS,  dispose  de  nouvelles  fonctionnalités  qui  devraient  séduire  bon
nombre de carpistes.

Parlons d'abord de la fonction "avertisseur de réglage" : lorsque vous tournez une molette, le détecteur vous signale les différents
niveaux de réglage à l’aide de signaux sonores, plus besoin de tirer sur votre ligne pour connaître le volume, la tonalité ou la sensibilité
du détecteur ! Ce système d'avertisseur de réglages permet de régler très facilement et rapidement sans erreur possible les niveaux
de Volume, Tonalité et Sensibilité.

Vous avez le choix parmi 6 couleurs pour chaque détecteur (rouge, vert, bleu, jaune, violet, blanc). Vous pouvez facilement par
une simple pression sur le bouton de sélecteur de couleur changer la couleur du détecteur. Et ainsi, barioler vos couleurs ou les
uniformiser. À noter que le récepteur utilise les tonalités du détecteur directement.

Le gros avantage de ces détecteurs PROWESS ABSOLUM réside dans son système anti-éjection amovible, inclus dans le coffret.

Voyez la présentation complète de Pierrick. Vous avez la possibilité de voir aussi la vidéo des points forts, les "Highlights" de ce coffret
ABSOLUM disponible en version 3+1 ou 4+1 ! Et enfin, la vidéo Unboxing ! 3 vidéos pour se faire une idée de la qualité de ce coffret de
détection Prowess.

RÉFÉRENCES COFFRETS EN VERSION :

PRCEF30023+1 3+1

PRCEF30024+1 4+1

Faites le pleins de nouveautés et d’actualités au quotidien avec Prowess @ProwessFrance !
Vous recherchez des conseils et infos sur nos approches de la pêche de la carpe ? Notre blog dédié aux carpistes est disponible sur
notre site prowess-fishing.fr.

CARACTÉRISTIQUES
Technologie digitale
Système anti-éjection, amovible
Interrupteur de mise sous tension
Système anti-éjection, amovible
Interrupteur de mise sous tension
Réglage du volume, de la tonalité et de la
sensibilité
Diodes haute visibilité
Temporisation lumineuse de 20 secondes
Diode veille de nuit
Prise pour accessoires lumineux
Fonction antivol
Différentiation touche retour
Pas de vis inoxydable
Boitier étanche
Mode son / vibreur (centrale)
6 canaux / diodes témoin (centrale)
Compartiment pile séparé
Fonctionne avec une pile de 9 V (non
fournie)
Fréquence de transmission sans fil : 433
MHz
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